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CETA auf der CONTROL 2009 
Kostenlose Eintrittskarten verfügbar  

Vom 05. – 08.05.2009 findet die 23. CONTROL - 
Internationale Fachmesse für Qualitätssicherung 
in Stuttgart statt. Auch dieses Jahr stellt CETA 
Ihnen unser Prüfgeräteprogramm vor und steht 
zu Projektdiskussionen bereit. Sie finden unse-
ren Messestand in Halle 1, Stand 1423. Wenn 
Sie CETA auf der CONTROL besuchen möch-
ten, so senden wir Ihnen gerne eine kostenlose 
Eintrittskarte. Ein kurzer Anruf (Telefonnummer 
siehe unten) genügt. 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 

vor  Ihnen  liegt  der  CETA-
Newsletter Nr. 12, den wir im 
Vorfeld unserer Messeaktivitä-
ten  (DGZfP-Fachseminar: 
„Dichtheitsprüfung  und  Leck-
suche,  Ende  März  2009  in 
Dortmund, Messe CONTROL 

2009,  Anfang  Mai  in  Stuttgart)  herausgeben. 
Weitere Informationen hierzu finden Sie in die-
sem Newsletter.  
 

Viel Spaß beim Lesen des neuen CETA-
Newsletters wünscht Ihnen  
Ihr 
  Günter Groß 
  Geschäftsführer 

 

Unser tschechischer Kooperationspartner 
Cressto s.r.o. stellt auf der 17. Internationalen 
Fachmesse für Elektrotechnik und Elektronik, 
AMPER 2009, neben eigenen Prüfgeräten zur 
Druckmessung auch CETA Prüfgeräte aus. Sie 
finden die Firma Cressto in Halle 3, Stand 3A3. 
Die Messe mit mehr als 700 Ausstellern aus über 
23 Ländern findet vom 31.03 - 03.04.2009, täg-
lich von 9 - 17 Uhr, auf dem Prager Messegelän-
de PVA Letnany, Beranových 667, 199 00 Prag, 
Tschechische Republik, statt. Weitere Informatio-
nen finden Sie auf den Internetseiten der Messe 
AMPER (www.amper.cz).  

Teilnahme an dem DGZfP-Fachseminar 
„Dichtheitsprüfung und Lecksuche“  
Am 24./25.03.2009 findet in Dortmund das  
„5. Fachseminar Dichtheitsprüfung und Lecksu-
che“ statt, das von der Deutschen Gesellschaft 
für Zerstörungsfreie Prüfung e.V. (DGZfP) aus-
gerichtet wird. Auf dieser Veranstaltung wird sei-
tens CETA ein Vortrag zum Thema „Dichtheits-
prüfung kleinster Volumina mit kurzer Taktzeit“ 
gehalten. Zudem stellt CETA im Ausstellungsbe-
reich einige praktische Anwendungen vor. Weite-
re Informationen (Programm, Anmeldung, Orga-
nisatorisches) finden Sie auf der Internetseite der 
DGZfP unter www.dgzfp.de/seminar/lecksuche.  

CETA-Datenblätter 
Neue Produkte, neue Sprachen 

Ab sofort sind die Datenblätter zu unseren neuen 
Produkten verfügbar. Hierbei handelt es sich um 
die Differenzdruckprüfgeräte CETATEST 815 
und CETATEST 810 HD-DA. Das CETATEST 
810 HD-DA, verfügbar als 1-Kanal- oder  
2-Kanalvariante, ermöglicht Dichtheitsprüfungen 
bis 300 bar nach dem Druckanstiegsverfahren 
(siehe auch Newsletter Nr. 9 und Seite 2 dieses 
Newsletters). 
Außerdem liegen 
unsere wichtigsten 
Datenblätter nun 
auch in den Spra-
chen Chinesisch, 
Indisch, Japanisch 
und Portugiesisch 
vor. Diese sind ab 
12.03.2009 auch online verfügbar. Alle Daten-
blätter (auch in mehreren Sprachen) finden Sie 
im Downloadbereich auf unserer Homepage un-
ter http://www.cetatest.com. 

CETA intern: Personelle Verstärkungen 
Seit dem 01.02.2009 hat CETA drei neue Mitar-
beiter. Herr Sidney Che Raab (23) verstärkt den 
Servicebereich. Herr Dominique Oliver Sittarz 
(27) und Herr Dirk Freitag (37) werden sich mit 
der Hardwareentwicklung und Programmierung 
beschäftigen und an der Weiterentwicklung der 
CETA-Prüfgeräte mitarbeiten.  
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CETA-Praxistipp:  
Hochdruck-Dichtheitsprüfung nach dem 
Druckanstiegsverfahren 

Eine direkte Dichtheitsprüfung nach dem Druck-
verlustverfahren erzeugt bei hohen Drücken gro-
ße temperaturbedingte Druckänderungen. Der 
physikalische Zusammenhang zwischen Druck 
und Temperatur wird in diesem Fall durch eine 
isochore Zustandsänderung (konstantes Prüfteil-
volumen) beschrieben. Die temperaturbedingte, 
zeitliche Druckänderung kann größer sein als die 
leckagebedingte Druckänderung.  
Besteht die Forderung nach einer Hochdruck-
Dichtheitsprüfung, so wird das Druckanstiegsver-
fahren eingesetzt. Dieses eignet sich für Prüftei-
le, bei denen eine eventuelle Undichtheit durch 
das Austreten von Luft an einer vorher bekann-
ten Stelle des Prüfkörpers detektierbar ist 
(Beispiel: Prüfung der Sperrfunktion eines Ven-
tils). Hierbei wird das Prüfteil unter Druck ge-
setzt. An die von einer Messkammer umschlos-
senen Ausströmseite des Prüfteils wird ein gerin-
ger Gegendruck (typisch einige 10 mbar) ange-
legt. Hierdurch überprüft man unter anderem, ob 
die Adaption dicht ist. Durch die Leckage dringt 
Luft in die Messkammer ein und erzeugt einen 
Druckanstieg, der nach der Differenzdruckme-
thode gemessen wird.  

Das zur CETA Testsysteme GmbH gehörende 
Kalibrierlabor (DKD-K-36001) ist seit Juli 2004 
für die Messgröße Druck akkreditiert. Der Druck-
bereich wurde nun auf -1 bis 17 bar erweitert, 
sodass hierfür auch DKD-Kalibrierungen ange-
boten werden können. CETA liefert alle neu be-

stellten  Dichtheits-
prüfgeräte  der  Se-
rien 510,  810 und 
815  mit  Standard-
druckbereichen  
(-1 bar bis 17 bar) 
und  400  Pa  bzw. 
500  Pa  Messzelle 
ohne  Aufpreis  mit 

einem DKD-Kalibrierschein  anstelle  des  stan-
dardmäßigen  Werkskalibrierscheins  aus.  Die 
DKD-Kalibrierung  erfolgt  konform  der  Norm 
DIN EN ISO 17025 und entspricht damit den An-
forderungen der in der Automobilindustrie gülti-
gen Norm ISO / TS 16949. 

Neuigkeiten aus dem DKD-Kalibrierlabor 
Erweiterung des Druckbereiches 
Neugeräte mit DKD-Kalibrierung 

Dies bedeutet, dass ein Druckanstiegsmessgerät 
mit einem Primärdruckkreis (Hochdruck) und 
einem Sekundärdruckkreis (Niederdruck) aus-
gestattet ist. Der Sekundärdruckkreis stellt den 
eigentlichen Messkreis dar. Durch den deutlich 
geringeren Prüfdruck in diesem Kreis machen 
sich temperaturbedingte Druckänderungen kaum 
bemerkbar.  
Meist wird im Primärdruckkreis mit einem Druck 
gearbeitet, der in der Größenordnung des späte-
ren Betriebsdruckes liegt. Das Prüfteil wird in 
einem ersten Schritt unter Hochdruck 
(Primärdruck) gesetzt. Zeitgleich beginnt der 
Prüfzyklus im Sekundärkreis. 

Die eigentliche Dichtheitsprüfung findet im Se-
kundärkreis statt und besteht aus den zeitlich 
aufeinander folgenden Phasen: Füllen, Stabilisie-
ren, Messen und Entlüften. In der Füllphase wird 
das Prüfteil mit dem Primärdruck und die Mess-
kammer mit dem Sekundärdruck beaufschlagt. 
Dabei wird kontrolliert, ob der sekundärseitige 
Prüfteilanschluss korrekt adaptiert wurde. Die 
Stabilisierungsphase ist notwendig, damit Druck-
luftschwingungen abklingen können. In der 
Messphase wird der zeitliche Druckanstieg in der 
Messkammer gemessen und mit den zulässigen 
Toleranzen verglichen. Eine stabile Messphase 
ist dadurch gekennzeichnet, dass der leckagebe-
dingte Druckanstieg proportional zur Zeit ist. Dar-
an schließt sich der Entlüftvorgang an. Dieser 
findet zeitgleich im Primärdruck- und im Sekun-
därdruckkreis statt. 
Alternativ kann die Messkammer unter Hoch-
druck gesetzt und das Eindringen des Druckes in 
das Prüfteil gemessen werden. In diesem Fall ist 
die Messkammer an den Primärkreis und das 
Prüfteil an den Sekundärkreis angeschlossen. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow-Bold
    /BrushScriptMT
    /FreestyleScript-Regular
    /SymbolMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Webdings
    /Wingdings-Regular
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 108
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 108
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFA1B:2005
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


