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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

vor Ihnen liegt der CETA-
Newsletter Nr. 8, den wir 
pünktlich zur CONTROL 2007 
herausgeben. Wir berichten 
über die erfolgreiche Rezertifi-
zierung des der CETA Test-
systeme GmbH angeschlosse-

nen DKD-Kalibrierlabors und über die Erweite-
rung unseres DKD-akkreditierten Druckberei-
ches. Des Weiteren erhalten Sie Informationen 
über Rütteltests an unseren Prüfgeräten. In un-
serem CETA Praxistipp behandeln wir die prakti-
sche Ermittlung der Luftleckrate.  
 

Viel Spaß beim Lesen des neuen CETA-
Newsletters wünscht Ihnen  
Ihr 
  Günter Groß 
  Geschäftsführer 
 

P.S. Sie finden CETA auch in diesem Jahr auf 
der CONTROL wieder in Halle 1, Stand 1104.  
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CETA Intern: Personelle Verstärkung 

Seit dem 17.04.2007 hat CETA die Entwick-
lungsabteilung verstärkt: Herr Carsten Otto (29) 
studierte an der Fachhochschule Köln Elektro-
technik, Schwerpunkt Kommunikationstechnik, 
und wird sich mit Hardwareentwicklung und Pro-
grammierung beschäftigen und an der Weiterent-
wicklung der CETA-Prüfgeräte mitarbeiten. 

Neuer Leiter des DKD-Kalibrierlaboratoriums  

Herr Klaus Burger (36) hat mit Wirkung vom 
13.03.2007 die Leitung des an die CETA Test-
systeme GmbH angeschlossenen DKD-
Kalibrierlabors (DKD-K-36001) übernommen. 
Herr Burger ist Diplom-Physiker und seit dem 
Jahr 2000 bei CETA angestellt. In seinen Aufga-
benbereich fallen zusätzlich die Entwicklung der 
Applikationssoftware CETA Soft sowie die Lei-
tung der IT-Abteilung.  

Neuigkeiten aus dem DKD-Kalibrierlabor 
Erfolgreiche Rezertifizierung, Erweiterung des 
Druckbereiches, Neugeräte mit DKD-
Kalibrierung  

Seit Juli 2004 ist das der CETA Testsysteme 
GmbH angeschlossene Kalibrierlabor (DKD-K-
36001) für die Messgröße Druck akkreditiert. Im 
Februar 2007 wurde das DKD-Kalibrierlabor er-
folgreich und ohne Beanstandung von der PTB 
(Physikalisch Technische Bundesanstalt) rezerti-
fiziert. Zudem wurde der akkreditierte Druckbe-
reich (bisher -0,01 bis 10 bar) in den Bereich ne-
gativer Überdrücke erweitert. Damit können nun 
DKD-Kalibrierungen (gemäß DIN EN ISO 17025) 
für den Druckbereich von -1 bis 10 bar angebo-
ten werden. CETA liefert alle neu bestellten 
Dichtheitsprüfgeräte der Serien 510 und 810 mit 

Standarddruckbereichen (-1 bar bis 10 bar) und 
400 Pa Messzelle ohne Aufpreis mit einem DKD-
Kalibrierschein anstelle des standardmäßigen 
Werkskalibrierscheins aus. Die DKD-Kalibrierung 
erfolgt konform der Norm DIN EN ISO 17025 und 
entspricht den Anforderungen der in der Automo-
bilindustrie gültigen Norm ISO / TS 16949.  

CETA Inside: Rütteltest der CETA-Prüfgeräte  
Die Auswirkungen von Erschütterungen wurden 
im Rahmen eines Langzeittests untersucht. Hier-
zu wurde ein Rütteltisch derart modifiziert, dass 
auf ihm ein Differenzdruckprüfgerät vom Typ  
CETATEST 810 montiert werden konnte. Mittels 
eines Exzenters wurde das Prüfgerät mit einer 
Schwingungsfrequenz von 20 Hz und einer 
Schwingungsamplitude von 0,15 mm für 5 Mona-
te gerüttelt. In regelmäßigen Abständen wurde 
der Rütteltest unterbrochen und es wurden ver-
schiedene Prüfsituationen (Eigendicht-
heitsmessungen auf Kappe, Messungen mit an-
geschlossenem Volumen und Testleck) mit un-
terschiedlichen Prüfdrücken (bis zu 10 bar) nach-
gestellt. Am Ende des Dauertests wurden die 
Messergebnisse und die Funktionsfähigkeit des 
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Prüfgerätes begutachtet. Das Gerät funktionierte 
einwandfrei. Mechanischer Verschleiß wurde 
nicht festgestellt (keine sichtbaren Scheuerstel-

len, keine gelösten 
Bauteile oder Kompo-
nenten, keine gebro-
chenen Kabel). Insge-
samt zeigte das Gerät 
keinerlei Hinweise auf 
den 5 Monate andau-
ernden Rütteltest. Mit 

dieser exemplarischen Untersuchung konnte 
nachgewiesen werden, dass die mechanische 
Auslegung und Belastbarkeit des Prüfgerätes 
den Anforderungen dieses Rütteltests vollends 
genügte.  

CETA Stellenausschreibungen  
Im Zuge unserer weiteren Expansion haben wir 
kurzfristig die folgenden Stellen zu besetzen:  
• Vertrieb Süddeutschland (ggf. mit Sitz in 

Süddeutschland) 
• Vertrieb Export 
• Technischer Vertriebsinnendienst 
• Service (für Serviceeinsätze im In- und  

Ausland) 
• Produktion 
Sie besitzen eine abgeschlossene technische 
bzw. kaufmännische Berufsausbildung, haben 
ein gutes technisches Verständnis, eine schnelle 
Auffassungsgabe und sind eigenverantwortliches 
Arbeiten gewohnt. Einwandfreies Deutsch und 
Englisch in Wort und Schrift sowie den sicheren 
Umgang mit PC-Standardprogrammen setzen 
wir voraus. Idealerweise (keine Voraussetzung) 
haben Sie einschlägige Erfahrungen mit Mess- 
und Prüfgeräten. 
Es erwartet Sie eine interessante und abwechs-
lungsreiche Tätigkeit in einem flexiblen Team. 
Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung mit 
Ihrer Gehaltsvorstellung richten Sie bitte an:  
CETA Testsysteme GmbH, Geschäftsleitung, 
Marie-Curie-Str. 35-37, 40721 Hilden 

CETA Praxistipp: Ermittlung der Luftleckrate  
Bei der Auslegung des Dichtheits-Prüfprozesses 
stellt sich die Frage, wie groß die zulässige Luft-
leckrate ist. Diese kann in der Praxis wie folgt 
ermittelt werden: Ein grenzwertiges Prüfteil wird 
in einem Wasserbad mit dem Prüfdruck beauf-
schlagt. Die aus dem Leck austretende Luft wird 
in einem umgestülpten, mit Wasser gefüllten, 

Reagenzglas über einen Zeitraum aufgefangen. 
Die aufsteigenden Luftblasen verdrängen das 
Wasser im Reagenzglas. Nach Ablauf der Mess-
zeit wird das Luftvolumen im Reagenzglas abge-
lesen und die daraus resultierende Luftleckrate 
pro Minute berechnet. 

Alternativ kann die Luftleckrate auch aus der 
Zahl der pro Zeit aus dem Leck austretenden 
Luftbasen gezählt werden. Die folgende Tabelle 
setzt die pro Minute gezählte Zahl N der Luftbla-
sen mit dem Durchmesser d der Luftblase und 
der Luftleckrate Q in Beziehung. 

 
Beispiel: Werden in ei-
ner Minute 10 Luftbla-
sen mit je 5 mm Durch-
messer gezählt, so ent-
spricht dies bei dem 
gewählten Prüfdruck 
einer Luftleckrate von 
ca. 0,65 ml/min. 

 
Allerdings ist die Abschätzung des Durchmes-
sers der Luftblasen nicht immer ganz einfach. 
Anhand dieses Vorversuches kann die zulässige 
Grenzleckrate festgelegt werden. 
Dichtheitsprüfverfahren, bei denen die Leckagen 
der Prüfteile durch Abdrücken unter Wasser be-
urteilt werden, sind schlecht automatisierbar, das 
Prüfteil ist nach der Prüfung mit Wasser benetzt 
und muss getrocknet werden. Dafür lassen sich 
die Orte der Leckage bestimmen. Dichtheitsprüf-
verfahren unter Einsatz von Druckluft sind gut 
automatisierbar, die Dichtheitsprüfung lässt sich 
in relativ kurzer Zeit realisieren, und die Messer-
gebnisse werden objektiv ermittelt. Allerdings 
lässt sich der Ort des Lecks nur unter Einsatz 
von Lecksuchspray lokalisieren. 

d [mm] Q [ml/min] 
1 N • 0,0005 
2 N • 0,0042 
3 N • 0,0141 
4 N • 0,0335 
5 N • 0,0655 
6 N • 0,1131 
7 N • 0,1796 
8 N • 0,2681 



<<

  /ASCII85EncodePages false

  /AllowTransparency false

  /AutoPositionEPSFiles true

  /AutoRotatePages /None

  /Binding /Left

  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)

  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)

  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)

  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)

  /CannotEmbedFontPolicy /Error

  /CompatibilityLevel 1.4

  /CompressObjects /Tags

  /CompressPages true

  /ConvertImagesToIndexed true

  /PassThroughJPEGImages true

  /CreateJobTicket false

  /DefaultRenderingIntent /Default

  /DetectBlends true

  /DetectCurves 0.0000

  /ColorConversionStrategy /sRGB

  /DoThumbnails false

  /EmbedAllFonts false

  /EmbedOpenType false

  /ParseICCProfilesInComments true

  /EmbedJobOptions true

  /DSCReportingLevel 0

  /EmitDSCWarnings false

  /EndPage -1

  /ImageMemory 1048576

  /LockDistillerParams false

  /MaxSubsetPct 100

  /Optimize true

  /OPM 1

  /ParseDSCComments true

  /ParseDSCCommentsForDocInfo true

  /PreserveCopyPage true

  /PreserveDICMYKValues true

  /PreserveEPSInfo false

  /PreserveFlatness true

  /PreserveHalftoneInfo false

  /PreserveOPIComments false

  /PreserveOverprintSettings true

  /StartPage 1

  /SubsetFonts true

  /TransferFunctionInfo /Apply

  /UCRandBGInfo /Remove

  /UsePrologue false

  /ColorSettingsFile ()

  /AlwaysEmbed [ true

  ]

  /NeverEmbed [ true

  ]

  /AntiAliasColorImages false

  /CropColorImages true

  /ColorImageMinResolution 300

  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleColorImages true

  /ColorImageDownsampleType /Average

  /ColorImageResolution 108

  /ColorImageDepth -1

  /ColorImageMinDownsampleDepth 1

  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeColorImages true

  /ColorImageFilter /DCTEncode

  /AutoFilterColorImages true

  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG

  /ColorACSImageDict <<

    /QFactor 0.76

    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]

  >>

  /ColorImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /JPEG2000ColorACSImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /JPEG2000ColorImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /AntiAliasGrayImages false

  /CropGrayImages true

  /GrayImageMinResolution 300

  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleGrayImages true

  /GrayImageDownsampleType /Average

  /GrayImageResolution 108

  /GrayImageDepth -1

  /GrayImageMinDownsampleDepth 2

  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeGrayImages true

  /GrayImageFilter /DCTEncode

  /AutoFilterGrayImages true

  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG

  /GrayACSImageDict <<

    /QFactor 0.76

    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]

  >>

  /GrayImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /JPEG2000GrayACSImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /JPEG2000GrayImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /AntiAliasMonoImages false

  /CropMonoImages true

  /MonoImageMinResolution 1200

  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleMonoImages true

  /MonoImageDownsampleType /Average

  /MonoImageResolution 300

  /MonoImageDepth -1

  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeMonoImages true

  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode

  /MonoImageDict <<

    /K -1

  >>

  /AllowPSXObjects false

  /CheckCompliance [

    /PDFA1B:2005

  ]

  /PDFX1aCheck false

  /PDFX3Check false

  /PDFXCompliantPDFOnly false

  /PDFXNoTrimBoxError true

  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [

    0.00000

    0.00000

    0.00000

    0.00000

  ]

  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true

  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [

    0.00000

    0.00000

    0.00000

    0.00000

  ]

  /PDFXOutputIntentProfile (None)

  /PDFXOutputConditionIdentifier ()

  /PDFXOutputCondition ()

  /PDFXRegistryName ()

  /PDFXTrapped /False



  /CreateJDFFile false

  /Description <<

    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>

    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>

    /DAN <>

    /ESP <>

    /FRA <>

    /ITA <>

    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>

    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>

    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)

    /NOR <>

    /PTB <>

    /SUO <>

    /SVE <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)

    /DEU <>

  >>

  /Namespace [

    (Adobe)

    (Common)

    (1.0)

  ]

  /OtherNamespaces [

    <<

      /AsReaderSpreads false

      /CropImagesToFrames true

      /ErrorControl /WarnAndContinue

      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false

      /IncludeGuidesGrids false

      /IncludeNonPrinting false

      /IncludeSlug false

      /Namespace [

        (Adobe)

        (InDesign)

        (4.0)

      ]

      /OmitPlacedBitmaps false

      /OmitPlacedEPS false

      /OmitPlacedPDF false

      /SimulateOverprint /Legacy

    >>

    <<

      /AddBleedMarks false

      /AddColorBars false

      /AddCropMarks false

      /AddPageInfo false

      /AddRegMarks false

      /ConvertColors /ConvertToCMYK

      /DestinationProfileName ()

      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK

      /Downsample16BitImages true

      /FlattenerPreset <<

        /PresetSelector /MediumResolution

      >>

      /FormElements false

      /GenerateStructure false

      /IncludeBookmarks false

      /IncludeHyperlinks false

      /IncludeInteractive false

      /IncludeLayers false

      /IncludeProfiles false

      /MultimediaHandling /UseObjectSettings

      /Namespace [

        (Adobe)

        (CreativeSuite)

        (2.0)

      ]

      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK

      /PreserveEditing true

      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged

      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile

      /UseDocumentBleed false

    >>

  ]

>> setdistillerparams

<<

  /HWResolution [600 600]

  /PageSize [612.000 792.000]

>> setpagedevice



