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Durchflussprüfgerät CETATEST 925 LP – Volumenstrommessung bei geringen Prüfdrücken 

Das kompakte CETATEST 925 LP (LP = Low Pressure) eignet sich insbesondere zur Durchflussprüfung bei sehr geringen 
Prüfdrücken (bis 10 mbar) mit dem Prüfmedium Druckluft. Das Messverfahren beruht darauf, dass in einer laminaren 
Strömung die Druckdifferenz zwischen zwei Messpunkten direkt proportional zum Volumenstrom ist. Zur Laminarisierung 
wird eine laminare Messstrecke (LFE) eingesetzt. Die Druckdifferenz wird mit einem Differenzdrucksensor gemessen. Der 
geräteseitig erzeugte Luftstrom durchströmt zuerst die Messstrecke und dann das Prüfteil (direkte Methode). Durch den 
Einsatz eines Radiallüfters erfolgt die aktive und geregelte Druckerzeugung, so dass keine externe Druckluftversorgung 
benötigt wird. Die Durchflusskalibrierungen bei verschiedenen Messstreckendrücken ermöglichen einen erweiterten 
Anwendungsbereich und einen flexiblen Einsatz.

* bezogen auf den Messbereichsendwert

System | Signalverarbeitung
Echtzeitsystem 
24-Bit-A/D-Wandler

Drucksensoren
Überdrucksensor (Prüfdruck)
Differenzdrucksensor (Druckdifferenz an 
LFE)

Druckbereich
1,0 bis 10,0 mbar | Auflösung 0,01 mbar 
Elektronische Druckregelung mittels 
Radiallüfter
 

Messbereich 
20 bis 210 l/min @ 2,0 mbar
20 bis 200 l/min @ 2,5 mbar
20 bis 185 l/min @ 5,0 mbar
20 bis 160 l/min @ 10,0 mbar

Maximale Abweichungen
Überdruck: 1 % *
Volumendurchfluss: 2 % *

Ergebniseinheiten
ml/min, ml/h, l/min, l/h, mbar•l/s

 

Prüfarten | Zusatzfunktionen
Standard: Nominaldruckoptimierung,  
Vorfüllen, Pulsen
Optional: Programmserien, frei pro​gram-
mierbare elektrische Steuerventile

CETATEST 925 LPDurchflussprüfgerät

Applikationssoftware
CETA Soft 2G for free!
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CETATEST 925 LPDurchflussprüfgerät

RS-232 Schnittstelle

Spannungsversorgung

Modul-Slot für optionale 
Schnittstellen wie Profibus 

DP, Profinet, EtherCAT, 
USB (Slave)

USB Host

Ethernet

Digitale  
Signaleingänge

Schnittstelle für  
optionale Erweiterungen

Digitale Signalausgänge

Anschluss 
Prüfadaption 
bzw. Prüfling

Anzeige | Bedienung
7-Zoll-Farb-Touchscreen, Dual-Jog-Dial, 
separate Start- / Stopp-Tasten, passwortge-
schützte Benutzerebenen
Vielfältige graphische Darstellungen (Mess-
kurven, Histogramm, Messreihenübersicht), 
Ergebnisliste

Schnittstellen
E/A-Schnittstelle für Start / Stopp / Reset, 
Programmanwahl, Gerätestatus, Systemfeh-
ler, Bewertungen 
RS-232, USB (Host), Ethernet und optionale 
Schnittstellen ermöglichen z. B. Parametrie-
rung, Messergebnisse, Detail- 
Informationen in Echtzeit (z. B. Messkurve, 
Fehlermeldungen)
Optional: Profibus DP, Profinet, EtherCAT, 
USB (Slave)
Das CETATEST 925 LP ist vollständig schnitt-
stellenkompatibel mit dem CETATEST 915 LP 
und vorbereitet auf Industrie 4.0 Anforde-
rungen.

Speicher
Mehr als 1 Mio. Messergebnisse, 
256 parametrierbare Prüfprogramme mit 
alphanumerischer Programmbezeichnung, 
Export / Import der Prüfprogramme über 
Schnittstellen oder USB-Speichermedium
 
Weitere Funktionen
Ergebnisstatistik, Zykluszähler, Messkurven- 
und Messreihenaufzeichnung, Funktionsbi-
bliothek für Schnittstellenprogrammierung 
(DLL), Einbindung von Prüfteilbild / Barcode /  
QR-Code, Benutzerverwaltung,  

Export von Prüfparametern, Messkurven 
und Messreihen auf USB-Speichermedien

Anwenderunterstützung
Ermittlung Messmittelfähigkeit 

Versorgungsspannung / 
Leistungsaufnahme
Prüfgerät: 24 VDC / max. 50 W
Externes Netzteil (optional):
Eingang: 100 - 240 VAC / 47 - 63 Hz
Ausgang: 24 VDC
UL-Zertifizierung

Druckluftversorgung
Keine Druckluftversorgung notwendig
Druckerzeugung durch Radiallüfter

Anschlüsse
Ausgang: 1 Zoll 
Bis zu drei elektrisch gesteuerte Ausgänge 
(Option)

Maße | Gewicht
B x H x T:
367 mm x 183 mm (4 HE) x 435 mm
Gewicht: ca. 12,5 kg
 
DAkkS-akkreditierte Kalibrierung 
DAkkS-akkreditiertes Kalibrierzertifikat ge-
mäß DIN EN ISO/IEC 17025 (ohne Aufpreis)
Diese Kalibrierung erfüllt auch die Anfor-
derungen der in der Automobilindustrie 
gültigen internationalen Norm IATF 16949. 
 
DAkkS = Deutsche Akkreditierungsstelle 

Sonderkalibrierung
Durchflusskalibrierungen für unterschiedli-
che Messstreckendrücke optional möglich

Lieferumfang
Dokumentation im Gerät, DAkkS-akkredi-
tierter Kalibrierschein, EU-Konformitätser-
klärung, Ersatzdichtkappen und Ersatzkap-
pen-Überwürfe

Gewährleistung
3 Jahre bei jährlicher Wartung, optionale 
Verlängerung auf 5 Jahre

Zubehör (optional)
Netzteil mit UL-Zertifizierung, Netzkabel, 
Testdüse, D-Sub-Stecker inkl. Kabel für 
Ein- und Ausgänge (SPS-Kommunikation), 
leckdichtes 3/2-Wege Ventil, RS-232 / Ether-
net-Adapter, Applikationssoftware CETA 
Soft 2G, Scanner-Schnittstelle, weiteres 
Zubehör im CETA Zubehörkatalog.


