
DVPG | 3KDruckverlaufsprüfgerät

Betriebsart
Dreikanalbetrieb

System
μPC mit Solid State Disk (SSD), 
16 bit A/D Wandler

Anzeige
8-zeiliges Display mit 40 Zeichen pro Zeile, 
blau-weißes Design

Drucksensoren
Präzisions-Überdrucksensoren 21 bar

Messbereich
0,00 bis 20,00 bar

Maximale Abweichungen
Überdruck: 1 %  
bezogen auf den Messbereichsendwert

Ergebniseinheit
bar

Bewertungsanzeige
Display, LEDs

Prüfart
Druckverlust

Parametrierung
Über XML-Datei (generierbar über CETA 
XML-Editor)

Programmierbare Prüfphasen
Stabilisieren, Messen

Druckverlaufsprüfgerät DVPG / 3K
Das kompakte, transportable Druckverlaufsprüfgerät DVPG / 3K dient der Dichtheitsprüfung von bis zu drei auf Zieldruck 
vorbefüllten Pneumatikkreisen. Beispielsweise kann der Druckverlust des mehrkreisigen, pneumatischen Systems  von 
Kraftfahrzeugen, die dem gewerblichen Personen- oder Gütertransport dienen, unabhängig voneinander bestimmt 
werden. Das Gerät ist mit einer speziellen Haltevorrichtung ausgestattet, so dass es problemlos an den Fahrzeugrahmen 
gehängt werden kann. Die integrierte USV ermöglicht einen Dauerbetrieb von bis zu 8 Stunden. 
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CETA Testsysteme GmbH 
Marie-Curie-Straße 35-37 | 40721 Hilden - Deutschland | Tel +49 2103 2471 - 75 | Fax  +49 2103 2471 - 76 | sales@cetatest.com |  www.cetatest.com

Prüfartspezifische Grenzwerte 
(individuell für jeden Kanal)
Stabilisierdrucktoleranzen,  
Druckverlust-Grenzwerte

Bedienung
Tastatur (20 Tasten), Edelstahl, IP 65

Parameterspeicher
Individuell parametrierbare 
Prüfprogramme mit alphanumerischer 
Programmbezeichnung. Prüfprogramme 
können als XML-Datei über die USB-
Schnittstelle exportiert / importiert werden.

Versorgungsspannung  
Stromaufnahme
9 - 36 V DC, 6 A max., verpolungs- und 
kurzschlusssicher, Neutrik Kabelbuchse 
NC3FX

Maximaler Eingangsdruck
21 bar

Pneumatikanschlüsse
Stecknippel RBE 03

Maße 
B x H x T: 450 mm x 270 mm x 220 mm 
(einschließlich Griffe, Haltevorrichtung und 
pneumatische Anschlüsse)

Gewicht
ca. 10 kg

Lieferumfang
Netzteil, Dokumentation auf CETA-USB-
Stick, Excel-Makro zur Messkurvenanalyse, 
Parametriersoftware, Kalibrierschein, EU-
Konformitätserklärung

Gewährleistung
3 Jahre

Zubehör (optional)
Speziell konfektionierte Prüfschläuche, 
Leitungen zum Anklemmen an die 
Fahrzeugbatterie, Etiketten-Drucker
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