
Anwendung
Die Filterkombination besteht aus zwei hintereinander geschalteten Filtersystemen mit einem Manometer (Econometer) 
auf der Eingangsseite. Das Econometer ist ein mechanischer Differenzdruckindikator. Er überwacht den am Filter 
anliegenden Druckverlust und signalisiert den Austausch des gebrauchten Filterelements. 

Dimensionen
B x H x T:  295 mm x 266 mm x 130 mm 
(Höhe inkl. Manometer) 
Anschluss : G ¼“ (einlassseitig und 
auslassseitig)

Montagelage
Die Filterkombination muss senkrecht in 
die Rohrleitung eingebaut werden.

Medium
Luft oder neutrales Gas (gefiltert)

Materialien
Oberflächen: 	
Polyesterharz (pulverbeschichtet)
Gehäuse: Aluminium-Druckguss 
Überwurfmutter: Aluminium mit 
akkustischem Warnsignal
Econometer: ABS
Gehäusedichtung: Trennmittelfreier 
O-Ring aus Perbunan

Gewicht
1,0 kg (Inhalt 0,37 l) je Filterstufe 

Betriebsdruckbereich
minimal: 1,5 bar; maximal: 16 bar
Auf Anfrage können auch Filter-
kombinationen für Maximaldrücke von  
50 bar bzw. 350 bar geliefert werden.

AusgangEingang
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Technische Daten
1. Filterstufe (PE-Filtereinheit)
Gesintertes Polyethylen 
Porenweite: 25 µm
Rückhaltung fester Partikel, Öl und Wasser

2. Filterstufe (SMF-Filtereinheit)
Polyurethan Mikrofaservlies 
Porenweite: 0,01 µm 
Abscheidegrad: 99,99999 %
Restölgehalt: 0,01 mg/m³

Funktionsweise
1. Filterstufe (PE Filtereinheit):
Feinster Staub als Verunreinigung in der 
Druckluft wird an der Oberfläche und in der 
Tiefe des Filtermaterials zurückgehalten. 
Unter Ausnutzung verschiedener 
Filtrationsmechanismen, wie Abscheidung 
durch Aufprall und Siebeffekt, werden 
Partikel, die größer sind als 25 µm, vom 
Filter nicht durchgelassen.

2. Filterstufe (SMF Filtereinheit):
Effektive 2-Stufen-Filtration durch ein 
integriertes 1 µm-Vorfiltermedium. 
Unter Ausnutzung verschiedener 
Filtrationsmechanismen, wie Abscheidung 
durch Aufprall, Siebeffekt und Diffusion, 
werden Flüssig- und Festkörper-
Schwebstoffe bis zu 0,01 µm Größe im Filter 
zurückgehalten.

Wir empfehlen die PE- und 
SMF-Filtereleinheiten je nach 
Verschmutzungsgrad nach spätestens 
einem Jahr zu wechseln 

Zulässige Temperaturen
Gehäuse: min. -25° C / max. 120° C
Econometer (Manometer): max. 60° C
PE Filtereinheit: max. 80° C
SMF Filtereinheit: max. 80° C

Befestigung
Im Lieferumfang enthaltene Wandhalterung.
Die Filterkombination wird vormontiert 
geliefert. Vor der Installation müssen 
lediglich die Wandhalterungen rechts und 
links angebracht werden. Dazu sind die 
Hutmuttern und Federringe zu entfernen, 
die Wandhalterung auf die Gewindestange 
zu schieben und mit dem Federring und der 
Hutmutter zu sichern.

Lieferumfang
2-stufige Filterkombination mit PE- und 
SMF-Filtereinheit, Wandhalterung, 
Installationsanweisung 
Hinweis:
Im Lieferumfang nicht enthalten sind 
Anschlussverschraubungen, die in die 
Filterkombination am Ein- und Ausgang
am Gewinde 1/4 Zoll eingeschraubt
werden können.
Passende Anschlussverschraubungen
finden Sie in unserem Zubehörkatalog.

1. Filterstufe
PE Filtereinheit 

2. Filterstufe
SMF-Filtereinheit

Filterelemente
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