
CETATEST

primär sekundär

Druckänderung
Relativdrucksensor

Massendurchfluss-
Sensor

Druckabfall an 
laminarer 

Messstrecke
Prüfmedium Druckluft        

± 500 Pa    

± 5.000 Pa   

± 2.500 Pa 

± 10.000 Pa 

10 Nml/min | 25 Nml/min | 60 Nml/min 

150 Nml/min | 300 Nml/min 

600 Nml/min | 60 Nl/min 

3 ml/min - 200 l/min (je nach LFE)    

10 mbar LP
50 mbar LP
-1000 mbar / +150 mbar M
-1 bar         M/E
-1 / +1 bar        

-1 / +6 bar       

-1 / +10 bar   

+150 mbar  M
+200 mbar        

+1 bar          M/E
+6 bar         M/E
+10 bar    

+16 bar 

+20 bar  

+ 30 bar 

+100 bar M
+400 bar M
Direkt befüllbare Bauteile       

Gekapselte Bauteile   

Kleinstvolumige Bauteile 

Kleinvolumige Bauteile  

Großvolumige Bauteile LV 

Große Volumia, kleine Leckagen 

Große Leckagen   

Massendurchflüsse bis 60 Nl/min 

Volumenströme bis 200 l/min 

Kurze Prüfzeit   

Großer Messbereich  

Vielzahl von Prüfarten   

Leckageraten-Einrichtung   

Ermittlung Messmittelfähigkeit (Cg, Cgk)     

Echtzeitsystem | 24-Bit-A/D.Wandler      

Anzahl Prüfprogramme 256 256 64 256 256 256
Druckverlust    

Staudruck Option Option Option

Verschlossenes Prüfteil Option Option 
hochauflösend

Option

Druckanstieg Option
Druckstufen Option Option Option
Durchflussprüfung mittels 
Volumenstrommessung



Dichtheitsprüfung mittels 
Massendurchflussmessung



Vorfüllen      E
Dosiertes Füllen      E
Pulsen      E
Nominaldruckoptimierung      

Nullpunktverschiebung   

Programm-Serien Option Option Option Option Option
Temperaturkompensation Option Option
Wiederholmessungen Option Option Option
Exponentielle Extrapolation Option
Bypass Option
Frei programmierbare Steuerventile Option (#3) Option (#3) Option (#1) Option (#3) Option (#2) Option (#3)
Anzahl Kanäle 1 1 1 1 1 1
Synchronbetrieb - - - - - -
Digitale I/O      

RS-232      

USB Host      

Ethernet      

Profibus DP Option Option Option Option Option
Profinet Option Option Option Option Option Option
EtherCAT Option Option Option Option Option
USB Slave Option Option Option Option Option

Display   7" Touch Farbdisplay,  800 Pixel x 480 Pixel      

Erläuterungen
Alle Druckbereiche elektronisch geregelt, falls nicht anders angegeben.
M = MDR Mechanischer Druckregler  |   E = EDR Elektronischer Druckregler  |  M/E = MDR und EDR verfügbar  |  LP = Low Pressure (Niederdruckvariante)
LFE = Laminar Flow Element (Laminare Messstrecke)  | LV = Large Volume Variante

CETA Testsysteme GmbH | Marie-Curie-Straße 35-37 | 40721 Hilden - Deutschland | Tel +49 2103 2471 - 75 | Fax +49 2103 2471 - 76 | sales@cetatest.com | www.cetatest.com

Produktvergleich

Dichtheitsprüfgeräte

Prüfarten




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Typ



Besondere Eigenschaften

820 825
Geräteserie

CETATEST

525

Anwendungen



Messbereiche

Durchflussprüfgeräte

Prüfdruckbereiche

825 HD-DA



Dichtheits- und Durchflussprüfgeräte

Funktionsprinzip
Druckänderung

Differenzdrucksensor

Optimiert für DIN A3 hochkant

Option



Prüfoptionen

256

2

Option



S



CETATEST

Schnittstellen

Option

Option (#3)





Option

Option Mehrkanal



925




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