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Liebe Leserinnen und Leser,

vom 08. - 11.10.2024 stellen wir auf 
der Messe Motek 2024 in Stuttgart 
aus. Wir präsentieren die aktuelle 
Prüfgeräteserie CETATEST x25 so-
wie die Dichtheitsprüfung im prak-
tischen Einsatz. In einem Prüfstand 
unseres Mitausstellers GERSTUNG 
Sondermaschinen GmbH werden 
Tankdeckel geprüft. Im 2. Halbjahr 
2024 bieten wir weitere kostenfreie 
Online-Seminare an. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch.

Ihr Günter Groß - Geschäftsführer
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CETA auf der Motek vom 08. bis 11. Oktober 2024. Stand 5304 in Halle 5.  
Fordern Sie ein kostenfreies Messeticket unter Tel. +49 2103 2471 75 an.
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Automatischer Prüfstand für die Dichtheitsprüfung von Tankdeckeln 

boter greift den Tankdeckel und 
plaziert ihn auf dem Prüfadapter. 
Der Ablauf der Dichtheitsprüfung 
wird durch das CETATEST 825 ge-
steuert. In Abhängigkeit vom Prüf-
ergebnis erfolgt die Umlagerung 
des Tankdeckels per Roboter auf 
Magazine mit Aufnahmeplätzen 
für Gut- bzw. Schlechtteile.

Auf dem CETA Messestand stellt die GERSTUNG Sonder-
maschinenbau GmbH (www.gerstung.de) als Mitaussteller 
aus, mit dem CETA seit mehreren Jahren sehr erfolgreich 
zusammenarbeitet.
In einem automatisierten Prüfstand, konstruiert und hergestellt 
von GERSTUNG, wird die Dichtheitsprüfung von Tankdeckeln 
demonstriert. Hier ist ein Differenzdruckprüfgerät vom Typ 
CETATEST 825 eingebunden. Die Tankdeckel werden in einem 
Rundtakttisch mit 6 Aufnahmeplätzen bereitgestellt. Ein Ro-

DAkkS-akkreditiertes Kalibrierlabor (D-K-19566) für Druck und Durchfluss von Gasen

Die CETA Testsysteme GmbH 
ist der erste deutsche Herstel-
ler von Dichtheitsprüfgeräten, 
der seine Prüfgeräte seit 2004 
standardmäßig mit DKD- bzw. 

DAkkS-akkreditierten Kalibrierscheinen ausliefert. Im De-
zember 2023 wurde die erfolgreiche Akkreditierung für die 
Messgröße Durchfluss von Gasen bescheinigt. Mit dieser 
Erweiterung werden seit Mitte 2024 bei Erstauslieferung 
nun alle CETA-Prüfgeräte (Dichtheits-, Massendurchfluss- 
und Durchflussprüfgeräte) sowie Druckmanometer und 
Kalibriernormale standardmäßig und kostenneutral mit 
einem international anerkannten DAkkS-akkreditiertem 
Kalibrierzertifikat (konform zur Norm DIN EN ISO/IEC 

17025) ausgeliefert. Dies gilt für alle Messbereiche im 
akkreditierten Leistungsumfang. Und CETA bietet als 
Dienstleistung Kalibrierungen für diese Messgrößen im 
Permanentlabor und vor-Ort auch für Fremdprodukte an.

Akkreditierte Bereiche 

Negative und positive Überdrücke: -1 bis 60 bar
Absolutdrücke: bis 40 bar  
Volumendurchfluss v. Gasen: 0,1 ml/min bis 420 l/min
Leckraten in Gasen: 1*10-6 mbar*l/s bis 5*10-3 mbar*l/s
Heliumleckraten: 1*10-9 mbar*l/s bis 1*10-6 mbar*l/s

CETA Testsysteme GmbH |  
GERSTUNG Sondermaschinen GmbH  
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CETA Digital: CETA Online-Seminare im 2. Halbjahr 2024 

Im 2. Halbjahr wird das erfolgreiche Online-Seminarprogramm „CETA Digital - Aus der Praxis für die 
Praxis“ fortgesetzt:

10.10.2024	 Die wichtigsten ASAPs bei der Dichtheitsprüfung mit Druckluft  
		  Praktische Hinweise

24.10.2024 	 Basisseminar für Sondermaschinenbauer  
		  Realisierung von Dichtheits - und Durchflussprüfständen

31.10.2024	 Expertenseminar für Sondermaschinenbauer  
		  Tipps und Tricks für die Auslegung von Dichtheits- und Durchflussprüfständen

07.11.2024	 Profiseminar für Anlagenbauer  
		  Inbetriebnahme und Betrieb von Dichtheits- und Durchflussprüfständen

21.11.2024	 Dichtheitsprüfung von Produkten mit Druckausgleichselementen  
		  Membraneigenschaften, Füllprozess, Prüfablauf

05.12.2024	 Messmittelfähigkeitsanalyse bei der Dichtheitsprüfung mit Druckluft  
		  Probleme und Lösungsansätze

Die 1-stündigen Seminare werden am Veranstaltungstag um 10 Uhr in Englisch und um 15 Uhr in Deutsch angeboten. 
Die Teilnahme ist kostenfrei. Inhalte und Anmeldung finden Sie auf unserer Homepage www.cetatest.com.

Die Dichtheitsprüfung von direkt befüllbaren Produkten besteht aus den Phasen: Füllen, Stabilisieren, Messen und 
Entlüften. In den einzelnen Phasen laufen verschiedene Vorgänge ab, wobei die Phasenzeit von unterschiedlichen 
Größen abhängt.

CETA-Praxistipp: Phasen der Dichtheitsprüfung – Vorgänge und Abhängigkeiten

Phasenzeit Vorgänge Abhängigkeiten

Füllen Befüllung auf Prüfdruck  
Drucküberwachung und -regelung

Befüllbares Volumen
Nennweiten im Messaufbau

Stabilisieren Kontrolle des Prüfdruckes 
Beruhigung des Regimes 
Abklingen von Störungen durch Befülleffekte  
und prüfgeräteinterne Ventilschaltvorgänge

Befüllbares Volumen
Innerer Aufbau des Prüfteils
Prüfdruck (adiabatische 
Temperatureffekte)

Messen Messung des leckagebedingten Druckverlustes 
Klare Trennung (Gutteile | grenzwertige Teile)

Leckrate
Befüllbares Volumen
Geforderter Fähigkeitsindex Cg

Externe Einflüsse
Entlüften Belüftung auf Atmosphärendruck

Vorsicht bei verschmutzten Teilen
Befüllbares Volumen
Prüfdruck
Nennweiten im Messaufbau

Die Stabilisierzeit erscheint dem Anwender 
als Wartezeit, in der sich scheinbar 
nicht viel ereignet. Sie ist jedoch von 
großer Bedeutung für die Stabilität 
des Messregimes. In der Praxis werden 
die Phasenzeiten anhand von dichten 
Serienteilen in der Originaladaption 
ermittelt.

@CETA Testsysteme GmbH


