
CETA Online-Seminare 
Im Rahmen des Programms „CETA Digital – Aus der Praxis für die Praxis“ werden kostenfreie  
Online-Seminare in Deutsch und in Englisch angeboten.

21.11.2024	 Dichtheitsprüfung von Produkten mit Druckausgleichselementen
05.12.2024	 Messmittelfähigkeitsanalyse bei der Dichtheitsprüfung mit Druckluft

Anmeldungen sind auf der CETA Homepage www.cetatest.com möglich.
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Liebe Leserinnen und Leser,

CETA stellt auf der weltgrößten  
Medizintechnikmesse MEDICA 
2024 vom 11. - 14.11.2024 in Düssel-
dorf aus. NRW Gemeinschaftsstand 
C80, Halle 3. Wir demonstrieren 
die Dichtheitsprüfung an einem 
praktischen Beispiel. Wir freuen 
uns auf Sie.

Ihr Günter Groß - Geschäftsführer

Dichtheitsprüfung und Durchflussprüfung in Theorie und Praxis auf der MEDICA 2024

Vortrag Praktische Vorführung

Thema Leak and Flow Testing of Medical Devices in 
the Manufacturing Process

Vorführung Tischvorrichtung zur Dichtheitsprüfung
Prüfgerät Differenzdruckprüfgerät CETATEST 825

Referent Dr. Joachim Lapsien, Leiter Produktmarketing Prüfteil Gekapseltes Produkt

Datum 12. November 2024, 11:15 - 11:45 Uhr Datum 11.-14.11.2024, ganztägig
Ort Bühnenprogramm auf dem NRW 

Gemeinschaftsstand Halle 3, Stand C80
Ort CETA auf dem NRW 

Gemeinschaftsstand Halle 3, Stand C80

Schulungen und Service für CETA Prüfgeräte.
Das Kalibrierlabor wurde von der Deutschen Akkreditie-
rungsstelle (DAkkS) akkreditiert gemäß DIN EN ISO/IEC 
17025 (Messgrößen: Druck, Durchfluss 
in Gasen, Leckrate von Gasen, Helium-
leckrate). Prüfgeräte und Kalibriernor-
male werden ohne Aufpreis mit einem 
DAkkS-akkreditierten und international 
anerkannten Kalibrierschein geliefert. 
Auf Prüfgeräte werden 3 Jahre Ge-
währleistung (bei jährlicher Wartung) 
gewährt, erweiterbar auf 5 Jahre.

CETA Testsysteme GmbH hat mehr als 35 Jahre Erfahrung 
als Hersteller von Prüfgeräten „Made in Germany“ und 
Lösungspartner in der industriellen Dichtheits- und Durch-
flussprüfung. Weltweit sind mehrere tausend CETA Prüfgeräte 
zur Qualitätssicherung im Einsatz. Das Programm umfasst 
Dichtheits-, Volumenstrom- und Massendurchflussprüf-
geräte, digitale Manometer und Material für Prüfstände. 
Als Prüfmedium wird Druckluft eingesetzt. Damit lassen 
sich Leckraten bis hinab zu 10-3 mbar*l/s nachweisen und 
Durchflüsse von 3 ml/min bis 220 l/min messen. 
CETA bietet umfassende Dienstleistungen wie Anwendungs-
beratung, Machbarkeitsuntersuchungen, Inbetriebnahmen, CETA Testsysteme GmbH

CETA Testsysteme GmbH - Profil



CETA-Praxistipp 1: Auswahlkriterien für CETA Prüfgeräte und typische Einsatzbereiche 

Δp/Δt    	 Druckgradient
QL          	Leckrate 
Veff         	 Effektives Prüfvolumen (Summe aus Prüfteilvolumen, Messleitung, Adaption,  
             	 prüfgeräteinternem Messkreis)

Druckluft ist ab 1 Pa/s einsetzbar. Der Druckgradient dient als Kriterium zur Auswahl der CETA Prüfgeräte.

Bei der Dichtheitsprüfung mit Druckluft wird die leckagebedingte Druckänderung gemessen. In einem stabilen Mess- 
regime lässt sich der Druckgradient mit der Leckratenformel berechnen (Prüfteilumgebung auf Atmosphärendruck):
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V = 0,1 cm³ V = 1 cm³ V = 10 cm³ V = 100 cm³ V = 1.000 cm³ V = 10.000 cm³
QL

 [mbar*l/s] QL
 [cm³/min] Δp/Δt [Pa/s] Δp/Δt [Pa/s] Δp/Δt [Pa/s] Δp/Δt [Pa/s] Δp/Δt [Pa/s] Δp/Δt [Pa/s]

0,00001 0,0006 10 1 0,1 0,01 0,001 0,0001
0,0001 0,006 100 10 1 0,1 0,01 0,001
0,001 0,06 1.000 100 10 1 0,1 0,01
0,01 0,6 10.000* 1.000 100 10 1 0,1
0,1 6 100.000* 10.000* 1.000 100 10 1
1 60 1.000.000* 100.000* 10.000* 1.000 100 10

Messgröße | Sensorik Prüfmedium CETA Prüfgerät Eignung | Typischer Einsatzbereich

Tracergaskonzentration   
Gassensor, Massenspektrometer Helium | Wasserstoff ----- Sehr geringe Leckraten 

10-9 mbar*l/s < QL < 10-3 mbar*l/s
Massendurchfluss   
Thermischer Massenflusssensor Druckluft CETATEST 625 Großvolumige Produkte 

0,3 Ncm³/min < QL < 600 Ncm³/min
Druckänderung   
Differenzdrucksensor Druckluft CETATEST 525 Kleine Volumen | kurze Prüfzeiten 

1 Pa/s < Δp/Δt < 100 Pa/s
Druckänderung   
Differenzdrucksensor Druckluft CETATEST 825 Vielfältig einsetzbar 

1 Pa/s < Δp/Δt  < 20 Pa/s
Druckänderung  
Relativdrucksensor Druckluft CETATEST 725 Produkte mit größeren Leckraten  

20 Pa/s < Δp/Δt  < 1.000 Pa/s
Volumenstrom   
Druckabfall an laminarer Messstrecke Druckluft CETATEST 925 Durchflüsse  

5 ml/min < Q < 200 l/min

* Berechnete Werte | Messtechnisch nicht sinnvolle Prüfparameter Kombinationen

Anwendung Medizinprodukte (Auswahl) CETA Prüfgerät

Direkt befüllbare Produkte Pipetten, Kanülen, Spritzen, Filterelemente, Ventile, 
Steckverbinder, Schlauchverbinder, Insulinpumpen, 

CETATEST 525 | 725 | 825
Standardausstattung

Gekapselte Produkte Verpackungen, Sensoren CETATEST 525 | 825 
Zusatzfunktion „Verschlossenes Prüfteil“

Innere & äußere Dichtheit Absperrhähne (Luer-Lock) CETATEST 725 | 825 
Zusatzfunktion „Zyklusventil“

Druckanstieg Dialyse-Ventile CETATEST 825 
Zusatzfunktion „Druckanstiegsmessung"

Durchfluss Filter, Membranen, Pipetten, Leitungen CETATEST 925
Geeignete Messstrecke

Massendurchfluss Großvolumige Behälter (Rohstoffe, Konzentrate), 
Membranen

CETATEST 625
Geeigneter Messbereich

Maßhaltigkeit Querschnitte von Leitungen und Kanälen CETATEST 925 
Geeignete Messstrecke

Drucktest Belastungstests Laserschweißnaht CETATEST 725 | 825 
Standardfunktion „Vorfüllen, Pulsen“

Funktionskontrolle Öffnungs- und Schließpunkt von Ventilen CETATEST 825 
Zusatzfunktion „Druckstufen“

CETA-Praxistipp 2: Einsatz von CETA Prüfgeräten bei der Prüfung von Medizinprodukten
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