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Liebe Leserinnen und Leser,

seit 2005 - und damit seit 20 Jahren - 
geben wir unseren CETA Newsletter  
heraus, in dem wir regelmäßig über CETA 
und unser Produkt- und Dienstleistungs-
programm berichten - ergänzt durch an-
wendungsnahe Praxistipps. 
 
In unserer 50. Jubiläumsausgabe stel- 
len wir die neue Dif ferenzdruck- 
prüf​geräteserie CETATEST 820 vor.

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr Günter Groß, Geschäftsführer 

Unser neuer Imagefilm und die interaktive Imagebroschüre geben Ihnen einen prägnanten 
Überblick, was CETA auszeichnet. Eine perfekte Möglichkeit, um uns besser kennenzulernen 
und zu verstehen, warum wir der richtige Partner für Sie sind.

Hier der Direktlink:  
https://www.unserebroschuere.de/CETA_Testsysteme_GmbH/WebView/

CETA Imagevideo und Imagebroschüre
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verfügbare Profinet-Protokollaktivierung für externe 
RS-232-Profinet-Gateways ermöglichen die Integration 
des Prüfgerätes in automatisierte Fertigungslinien. Die 
Erstauslieferung erfolgt standardmäßig und ohne Aufpreis 
mit 3 Jahren Gewährleistung (optional bis auf 5 Jahre 
verlängerbar) und mit einem DAkkS-akkreditierten und 
international anerkannten Kalibrierschein (konform zur 
DIN EN ISO/ IEC 17025). Das CETATEST 820 ist ab dem  
3. Quartal 2025 verfügbar. Der Verkaufspreis liegt bei 
unter 10.000 €. 

Neue Dichtheitsprüfgeräteserie CETATEST 820 
Das qualitativ hochwertige, kostengünstige und kompakte 
CETATEST 820 (3 HE) eignet sich für die Dichtheitsprüfung 
direkt befüllbarer Produkte. Das Differenzdruckverfahren 
ermöglicht die zuverlässige Messung geringer Druckverluste 
bzw. kleiner Leckageraten. Der Differenzdruck-Messbereich 
umfasst ± 500,0 Pa mit einer internen Auflösung von 0,01 
Pa. Druckbereiche von -1 bar bis 10 bar sind verfügbar. 
Das Echtzeit-System und der hochauflösende 24-Bit-
A/D-Wandler gewährleisten eine schnelle und präzise 
Messdatenerfassung. Die Bedienung erfolgt über einen 
7“ Touchscreen und abgesetzte Start-/Stopp-Tasten. 
Der interne Speicher ist für 100.000 Messergebnisse 
und 64 individuell parametrierbare Prüfprogramme 
ausgelegt. Das CETATEST 820 ist standardmäßig mit 
Nominaldruckoptimierung, Vorfüllen, Pulsen und 
dosiertem Füllen ausgestattet. Ein frei programmierbarer 
pneumatischer Steuerausgang ist optional erhältlich.  
Die RS-232- und Ethernet-Schnittstelle und die optional 
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Dichtheitsprüfgerät CETATEST 820 | © CETA Testsysteme GmbH

https://www.unserebroschuere.de/CETA_Testsysteme_GmbH/WebView/


10.-11.09.2025 all about automation, Wetzlar
Regionale Fachmesse für Robotik, Automatisierung und Digitalisierung  
90+ Austeller,1000+Besucher

23.-25.09.2025	 FACHPACK 2025, Nürnberg
Europäische Fachmesse für Verpackung, Technik und Prozesse  
1400+ Aussteller, 35.000+ Besucher

08.-15.10.2025	 K 2025, Düsseldorf
Weltgrößte Messe der Kunststoff- und Kautschukindustrie  
3000+ Aussteller, 170.000+ Besucher

17.-20.11.2025	 MEDICA 2025, Düsseldorf 
Weltgrößte Messe für Medizintechnik- und Produkte, Labortechnik  
5000+ Aussteller, 80.000+ Besucher

CETA auf Messen im 2. Halbjahr 2025

CETA-Praxistipp: Auswirkung von Mikrobewegung der Adaption

CETA Testsysteme GmbH 
Marie-Curie-Straße 35-37 | 40721 Hilden - Deutschland | Tel. +49 2103 2471 75 | Fax +49 2103 2471 76 | sales@cetatest.com | www.cetatest.com  
Amtsgericht Düsseldorf  HRB 45728 | Geschäftsführer Günter Groß | Ust.-IdNr. DE 120957381
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CETA Digital: CETA Online-Seminare im 2. Halbjahr 2025 
02.09.2025	 CETA Massendurchflussprüfgeräte
16.09.2025	 Seminar für den Sondermaschinenbau I - Auslegung von Prüfständen
18.09.2025	 Seminar für den Sondermaschinenbau II - Betrieb von Prüfständen
04.11.2025	 Dichtheitsprüfung von Produkten mit Druckausgleichselementen
06.12.2025	 Messmittelfähigkeitsanalyse bei der Dichtheitsprüfung mit Druckluft

Die jeweils 1-stündigen Seminare werden am Veranstaltungstag um 10 Uhr in Deutsch und um 16 Uhr in Englisch 
angeboten. Die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere finden Sie auf unserer Homepage www.cetatest.com.

Bei der Dichtheitsprüfung wird der leckagebedingte Druckverlust gemessen und bewertet. Störeffekte, die ebenfalls 
Druckänderungen erzeugen, können das Messergebnis verfälschen. Zu diesen Störgrößen gehören temperatur- und 
mechanisch bedingte Druckänderungen. Mechanisch bedingte Druckänderungen können durch Mikrobewegungen 
in der Adaption erzeugt werden.

Beispiel: Ein Produkt wird über einen Adapter, Querschnittsfläche A: 2 cm x 5 cm, B: 1 cm x 1 cm, mit 
Druckluft befüllt (relative Prüfdrücke: 0 bar, 5 bar 10 bar). Das effektive Prüfvolumen beträgt Veff = 200 cm³. 
Bewegt sich der Adapter in der Messphase um Δz = 0,02 mm (entsprechend einer Volumenverschiebung ΔV), 
ergibt sich eine mechanisch bedingte Druckänderung Δp. Aus Gründen der Vereinfachung wird die Befüllöffnung 
(typischer Durchmesser 4 mm) im Adapter rechnerisch nicht berücksichtigt.

Hinweise: Mikrobewegungen in der Messphase sind umso kritischer, je höher der Prüfdruck, je größer die Querschnittsfläche 
der Adaption und je kleiner das effektive Prüfvolumen ist. Wird vermutet, dass Mikrobewegungen die Messungen 
beeinflussen, empfiehlt sich die Überprüfung der Bewegung der Adaption während des Prüfzyklus mit einer 
Messuhr, um ggf. die mechanische Stabilität zu verbessern. Auch die Ausdehnung nicht formstabiler Produkte bei 
Druckbeaufschlagung kann - insbesondere in der Messphase - den Messwert verfälschen (siehe Praxistipp im CETA 
Newsletter Nr. 45). In derartigen Anwendungen empfiehlt sich der Einsatz von Niederhaltern, die die Ausdehnung 
des Produktes mechanisch begrenzen.

Adaption ΔV ΔV/Veff

Δp 
prel = 0 bar

Δp
prel = 5 bar 

Δp
prel = 10 bar

A: 1 cm x 1 cm 0,002 cm³ 0,001 % 1 Pa 6 Pa 11 Pa

B: 2 cm x 5 cm 0,02 cm³ 0,01 % 10 Pa 60 Pa 110 Pa

http://www.cetatest.com

