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Liebe Leserinnen und Leser,
auf der Messe FACHPACK 
2025 vom 23.-25.09.2025 in 
Nürnberg präsentieren die 
CETA Testsysteme GmbH und 
die POLMAN AIMES GmbH 
gemeinsam Lösungen für die 
Verpackungsindustrie. 
Sie finden uns in Halle 7, Stand 
7-625. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch und interessante 
Gespräche.

Ihr Günter Groß,  
Geschäftsführer 
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Solutions and Quality Control for the Packaging Industry from 23.-25.09.2025, Nuremberg 
Visit CETA and POLMAN AIMES in Hall 7, Stand 7-625

 
Kompetenzprofile: CETA Testsysteme GmbH | POLMAN AIMES GmbH
CETA Testsysteme GmbH und POLMAN AIMES GmbH arbeiten seit mehreren Jahren sehr erfolgreich zusammen.

Die POLMAN AIMES GmbH ist ein 
anerkannter Experte für Industrierobotik 
und Prozessautomation. Das Unternehmen 
hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in der 

Industrieautomation und hat sich auf die Entwicklung 
maßgeschneiderter Lösungen spezialisiert. Unter Einsatz der 
innovativen und patentierten QLOOP® Technologie ergeben 
sich insbesondere in automatisierten Produktionslinien 
deutliche Prozessvorteile.
www.polman-solution.com

 
Die CETA Testsysteme GmbH ist seit mehr  
als 35 Jahren als Lösungspartner und  

Qualitätshersteller von Dichtheits- und Durch- 
flussprüfgeräten in der 100 % End-of-Line Prüfung tätig.  
Als Prüfmedium wird Druckluft eingesetzt. Mehrere tausend 
CETA Prüfgeräte sind weltweit zur Qualitätssicherung in 
Fertigungslinien im Einsatz. Mit einem umfassenden Angebot 
an Prüfgeräten und geeignetem Zubehör lässt sich für 
praktisch jede Prüfaufgabe die passende Prüftechnik finden.  
www.cetatest.com

die Dichtheitsprüfung unter Einsatz des 
Prüfmediums Druckluft durch. Hierbei wird 
eine leckagebedingte Druckänderung gemessen. 
Nach Ende des Prüfzyklus erfolgt wieder ein 
zyklisches vollautomatisches Ent- und Beladen 
des Prüfkopfes. Prüfdrücke zwischen -100 mbar 
und -800 mbar werden in den Prüfgeräten selbst 
erzeugt. In Abhängigkeit vom Prüfkopf und 
der Taktrate lassen sich Lochgrößen bis hinab 
zu 20 µm erkennen. Je nach Auslegung der 
Anlage lassen sich mehrere 100 Teile pro Minute 
prüfen. Die Übertragung der Messergebnisse 
vom Prüfgerät an die übergeordnete Steuerung 
ermöglicht die Rückverfolgbarkeit (Traceability).

Prüfstand zur Dichtheitsprüfung von flexiblen Blister-Verpackungen
Für die Integration der Dichtheitsprüfung 
von flexiblen Blister-Verpackungen in den 
Produktionsprozess wurde eine Inline-Prüfanlage 
entwickelt. Hierbei kommt die von der Firma 
POLMAN AIMES entwickelte QLOOP® Technologie 
und Prüftechnik von CETA zum Einsatz. In einer 
platzsparenden umlaufenden Prüfanlage mit 
mehreren Prüfköpfen lassen sich flexible Blister-
Verpackungen mit Unterdruck auf Dichtheit prüfen. 
Das Produkt wird in eine Halbschale eingelegt. 
Die Oberschale fährt zu, und der geschlossene 
Prüfkopf fährt weiter. Die speziell für diesen 
Einsatz entwickelten CETA Prüfgeräte fahren 
mit den Prüfköpfen mit und führen dabei © POLMAN AIMES GmbH
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Dabei werden Lochgrößen bis hinab zu 0,55 mm - 0,8 mm 
zuverlässig detektiert.

Prüfanlage zur Dichtheitsprüfung von neuen und rekonditionierten IBCs
Bei der nachhaltigen Aufbereitung von gebrauchten 
IBC (Intermediate Bulk Container) erfolgt vor dem 
Wiederverkauf eine umfassende Rekonditionierung (REKO), 
bei der die Container gereinigt und auf ihre Funktionalität 
geprüft werden. Dabei wird sowohl der IBC als auch der 
Auslaufhahn auf Dichtheit getestet. Hierfür kommt die 
für großvolumige Produkte entwickelte Prüfgeräteserie 
CETATEST 725 LV zum Einsatz. Diese Geräte werden 
schon erfolgreich in automatisierten Prüfständen für 
neue IBCs eingesetzt. Sie bieten im Vergleich zu weit 
verbreiteten Sensorlösungen zahlreiche Vorteile, wie etwa 
eine vollständige Prüfablaufsteuerung, eine bidirektionale 
Profinet-Schnittstelle zur Messwertübertragung, einen 
international anerkannten Kalibrierschein und 3 Jahre 
Gewährleistung. Mit der Überdruckvariante des CETATEST 
725 LV und der Turbo-Fülloption kann ein IBC mit ca. 1.000 l  
Volumen in nur 30 Sekunden auf Dichtheit geprüft werden. 

CETA Prüfgeräte mit international anerkanntem 
Kalibrierschein und 3 Jahren Gewährleistung

Adapter für die Dichtheitsprüfung von IBC Auslaufhähnen 
© CETA Testsysteme GmbH

Bei der Qualitätskontrolle rekonditionierter IBCs wird auch 
der Auslaufhahn auf Dichtheit geprüft. Dafür wurde ein 
kompakter Standalone-Prüfstand entwickelt, bestehend 
aus einem Spannadapter für 2 Zoll Auslaufhähne, der 
Unterdruckvariante des Dichtheitsprüfgerätes CETATEST 
725 LV (mit integrierter Vakuumerzeugung) und einer 
optischen Signalisierung über eine Signalleuchte. Der 
Spannadapter ist konstruktiv so ausgelegt, dass das 
effektive Prüfvolumen signifikant verringert wird. Nach 
der pneumatischen Betätigung des Adapters steuert 
das CETATEST 725 LV den Prüfablauf. Das Prüfergebnis 
(IO/NIO) wird farblich und optional akustisch angezeigt. 
Das CETATEST 725 LV ermöglicht schnelle und präzise 
Messungen mit typischen Prüfdrücken von -500 mbar und 
einer zulässigen Leckagerate von 10-2 mbar*l/s.

Prüfstand zur Dichtheitsprüfung des Auslaufhahns von rekonditionierten IBCs

Prüfstand für die Dichtheitsprüfung von IBCs im Produktionsprozess  
© GERSTUNG Sondermaschinen GmbH

CETA Prüfgeräte und Kalibriernormale werden bei 
Erstauslieferung standardmäßig und ohne Aufpreis mit 
einem international anerkannten DAkkS-akkreditierten 
Kalibrierschein - konform zur DIN EN ISO/ IEC 17025 -  
ausgeliefert. Die Gewährleistung für Prüfgeräte beträgt  
3 Jahre - optional bis auf 5 Jahre verlängerbar. 
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