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Liebe Leserinnen und Leser,

heute stellen wir Ihnen unser 
neues Dichtheitsprüfgerät  
CETATEST LV vor, das insbe-
sondere für die Verpackungs-
industrie entwickelt wurde.  

Wir blicken auf unsere Teilnah-
me an der Messe components 
2026 zurück. Und in beiden  
Praxistipps geht es um die 
Prüfung von Verpackungen im  
Fertigungsprozess.
 
Ihr Günter Groß  
Geschäftsführer

Dichtheitsprüfgerät CETATEST LV für die Verpackungsindustrie
Das Dichtheitsprüfgerät CETATEST LV (Large Volume) 
wurde speziell für die Verpackungsindustrie entwickelt.
Es eignet sich auch für die Prüfung von rekonditionierten 
Großpackmitteln (IBC) und IBCs, die unter die Gefahrgutregel 
BAM-GGR 002 fallen und gemäß IMDG Code sowie RID/ADR 
(Kapitel 6.5.4.4.1 und 6.5.4.4.2) erstmalig und wiederkehrend 
auf Dichtheit geprüft werden müssen. Mit der Turbo-
Füllen-Funktion werden Prüfzeiten 
deutlich verkürzt: IBCs mit über 1.000 l 
lassen sich in nur 30 s prüfen, wobei 
Leckagen ab 0,8 mm erkannt werden. 
Bei 60 s Gesamtprüfzeit sind sogar 
Löcher ab 0,55 mm nachweisbar. 
Das Gerät speichert bis zu 100.000 

Messergebnisse und bietet 64 frei parametrierbare 
Prüfprogramme. Das Hauptventilsystem ist FDA-konform. Zur 
Standardausstattung zählen die digitale I/O-Schnittstelle, 
RS-232, USB (Host), Ethernet und Profinet. Bidirektionale 
Schnittstellen ermöglichen die Übertragung und Verwaltung 
von Prüfprogrammen sowie die Weitergabe relevanter 
Prozessdaten zur Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit. 

Standardmäßig wird es mit einem  
international anerkannten Kalibrier-
zertifikat nach DIN EN ISO/IEC 17025 
ausgeliefert. Die Gewährleistung beträgt 
3 Jahre bei jährlicher Wartung (auf 5 
Jahre verlängerbar). Optional ist ein UL-
zertifiziertes Netzteil verfügbar.

Mexikanischer Kooperationspartner MeyerV besucht CETA 

Erste Reihe links und Mitte: Herr Erhard Meyer und Frau Claudia Meyer zu Besuch bei CETA

Seit 2017 arbeitet CETA mit dem Unternehmen MeyerV zusammen, das CETA 
Projekte standortnah in Mexico betreut. Im Rahmen des Besuches von Herrn Erhard 
Meyer und Frau Claudia Meyer im Mai 2026 wurden die Schritte zu Ausweitung 
der Geschäftsbeziehungen besprochen. Hierzu gehört auch die Durchführung von 
Wartung und Kalibrierung für CETA Prüfgeräte. So wurden für die zweite Jahreshälfte 
konkret Trainingsprogramme für die Mitarbeiter von MeyerV geplant. 

  Kontaktdaten von MeyerV  
  contacto@meyerv.com  
  https://meyerv.com/

Verpackungsindustrie - Besuch aus Mexiko: MeyerV - Kommende Messen 2026 - Praxistipps

Confianza y precisión a tu medida
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CETA auf Messen im 2. Halbjahr 2026
EURO DEFENCE EXPO 2026, 22.-25.09.202 in Essen

Internationale Fachmesse der Vertei-
digungsindustrie mit Innovationen 
der zivilen und militärischen Sicher-
heitsindustrie 

Auf der Messe components, als Teil der internationalen Fachmesse der  
Verpackungsindustrie interpack 2026 (07.-13.05.2026, Düsseldorf) ,  
hat CETA innovative Lösungen für die 100 % Dichtheitsprüfung von Verpackungen 
im Fertigungsprozess vorgestellt. 
Die Teilnahme an der Messe war für CETA ein voller Erfolg. Besonders groß war das 
Interesse an der praktischen Demonstration der Dichtheitsprüfung flexibler Verpa-
ckungen. Es wurden zahlreiche Gespräche mit Fachbesuchern, Kunden und Interes-
senten geführt, und es ergaben sich konkrete Anfragen zu anstehenden Projekten. 

Erfolgreiche Ausstellung auf der Messe components 2026

Bilder: Banner: 1 Bags to deliver medication - Robert Pennington - stock.adobe.com | 2 Fast-moving water bottles - pixardi - stock.adobe.com  
Tischvorrichtung zur Dichtheitsprüfung flexibler Verpackungen & Adapter für Dichtheitsprüfung von IBC Auslaufhähnen - @ LPK Maschinenbau GmbH  
Restliche Bilder @ CETA Testsysteme GmbH

MEDICA 2026,16.-19. 11.2026 in Düsseldorf

Viele Lebensmittelprodukte (z. B. Salamisnacks, Chip-
stüten), verpackt in Schlauchbeutel (Flow-Pack) oder 
Standbodenbeutel (Doypack), werden auf Dichtheit 
geprüft. Dafür wurde ein Inline-Prüfmodul entwickelt, 
das KI-gestützte Bildverarbeitung mit einer Druckluft-
Dichtheitsprüfung kombiniert. Die Produkte werden 
in eine Membranaufnahme eingelegt, die sich beim 
Evakuieren an das Produkt anlegt. Je nach Größe 
können mehrere Verpackungen gleichzeitig geprüft 
werden. Das speziell entwickelte CETA-Prüfgerät 

CETA Praxistipp 1: Dichtheitsprüfung von flexiblen Verpackungen
arbeitet mit Prüfdrücken von -150 bis -800 
mbar und steuert den gesamten Prüfablauf. 
Groblecks werden dadurch erkannt, dass sich 
die Membran dicht an den Produktinhalt anlegt. 
Die Bildverarbeitung identifiziert solche Fehler 
in nur ca. 300 ms. Zur Feinleckmessung wird das 
Druckänderungsverfahren eingesetzt. Abhängig 
vom Prüfkopf lassen sich Lochgrößen bis 10 
µm erkennen, wodurch auch typische Fehler an 
Siegelnähten nachweisbar sind.

Bei der Qualitätskontrolle rekonditionierter IBCs wird neben 
dem Behälter auch der montierte Auslaufhahn separat auf 
Dichtheit geprüft. Dafür wurde ein kompakter Standalone-
Prüfstand mit Spannadapter und der Unterdruckvariante 
des Dichtheitsprüfgeräts CETATEST LV entwickelt. Ein 
flexibler Balg dichtet Durchmesser von 42 bis 54 mm 
zuverlässig ab und eignet sich für 2“-Auslaufhähne sowie 
Camlock-Armaturen. Ein Multifunktionskabel versorgt 
den pneumatischen Adapter mit 6 bar Druckluft, führt 

CETA Praxistipp 2: Dichtheitsprüfung des Auslaufhahns von rekonditionierten IBCs
die Messleitung und überträgt das Startsignal. Per Taster 
werden Abdichtung und Prüfablauf aktiviert. Das CETATEST 
LV ermöglicht schnelle und präzise Messungen bei typi-
schen Prüfdrücken von -500 mbar und einer zulässigen 
Leckagerate von 10⁻² mbar·l/s.

CETA auf der Messe components 2026

Tischvorrichtung zur Dichtheitsprüfung

Adapter für die Dichtheitsprüfung 
von IBC Auslaufhähnen  

Weltweit größte B2B-Fachmesse und 
internationale Leitplattform für die 
Gesundheits- und Medizinbranche


